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Potenzialausgleichs Kasten

 PA 35 Potenzialausgleichskasten
 Legende

a) Haube aus halogenfreiem Kunststoff

Artikel-Nr. E-Nummer

286.080.000 150 571 039 PVC 7x25 / 1x50 7x6 /
1x7-10

30x4 a) 1

286.081.000 150 571 029 PVC 5x10 / 2x25 5x4 / 2x6 1
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Technische Spezifikationen: Potenzialausgleichskasten  PA 35 

286.080.000 286.081.000
Material PVC
Ausführung mit Abdeckhaube
Leiter-Nennquerschnitt 7x25 / 1x50 mm² 5x10 / 2x25 mm²
Drahtdurchmesser 7x6 / 1x7-10 mm 5x4 / 2x6 mm
Band Abmasse 30x4 mm
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 1 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1 0
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 8 7
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Länge 175 mm 80 mm
Höhe 42 mm 34 mm
Kommerzielle Spezifikation
Zolltarifnummer 85389040 85389000
Ursprungsland IND
Logistische Spezifikation
VPE Gewicht 0.25 kg 0.074 kg
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